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ECO 240Fi
ECO 240i

ECO 1.240Fi

MR: mandata radiatori G 3/4
US: uscita sanitario G 1/2
GAS: entrata gas G 3/4
ES: entrata sanitario G 1/2
RR: ritorno radiatori G 3/4

MR: mandata radiatori G 3/4
GAS: entrata gas G 3/4
ES: entrata sanitario G 1/2
RR: ritorno radiatori G 3/4

ECO 240Fi BITERMICA

ECO 1.240Fi MONOTERMICA

ECO 240i BITERMICA

CAMERA STAGNA TIRAGGIO NATURALE

DESCRIZIONE ECO 240Fi ECO 240i ECO 1.240Fi
Portata termica nominale kW 26,3 26,3 26,3

Portata termica ridotta kW 10,6 10,6 10,6

Potenza termica nominale kW (kcal/h) 24 (20.600) 24 (20.600) 24 (20.600)

Potenza termica ridotta kW (kcal/h) 9,3 (8.000) 9,3 (8.000) 9,3 (8.000)

Rendimento diretto nominale % 91,2 91,2 91,2

Rendimento diretto al 30% della portata % 87,9 87,6 87,9

Camera di combustione stagna • - •

Accensione ionizzazione ionizzazione ionizzazione

Vaso espansione l/bar 8/0,5 8/0,5 8/0,5

Pressione massima acqua circuito termico bar 3 3 3

Regolazione temperatura acqua riscaldamento °C 30/85 30/85 30/85

Regolazione temperatura acqua sanitaria °C 35/65 35/65 -

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C l/min 13,7 13,7 -

Produzione acqua sanitaria ∆T 35°C l/min 9,8 9,8 -

Portata minima acqua sanitaria l/min 2,5 2,5 -

Pressione minima circuito sanitario bar 0,2 0,2 -

Pressione massima circuito sanitario bar 8 8 -

Dimensioni      Altezza mm 760 760 760

Larghezza mm 450 450 450

Profondità mm 340 340 340

Tubo scarico Ø mm - 120 -

Tubo scarico-aspirazione concentrico/sdoppiato Ø mm 60-100/80 - 60-100/80

Peso netto kg 38,5 34 36,5

Tipo gas Metano/GPL Metano/GPL Metano/GPL

Pressione alimentazione gas Metano mbar 20 20 20

Pressione alimentazione gas GPL (G30/G31) mbar 30/37 30/37 30/37

Tensione di alimentazione V 230 230 230

Potenza elettrica nominale W 170 110 170

Grado di protezione IPX4D IPX4D IPX4D

Disponibili anche in versione GPL

BITERMICHE MONOTERMICA
CAMERA STAGNA TIRAGGIO NATURALE CAMERA STAGNA

Praticità ed essenzialità nel massimo comfort
CALDAIE MURALI A GASALTO RENDIMENTO
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ECO 1.240Fi

Elevate prestazioni:
13,7 l/min d’acqua calda

Comandi semplici
ed immediati

Dimensioni e peso contenuti

Facile installazione e manutenzione
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